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VERICUT Installationsanleitung

1. Systemvoraussetzungen

Bitte beachten Sie immer unsere aktuellen Systemvoraussetzungen im Internet, diese werden
regelmalig aktualisiert:

https://vericut.de/service-support/systemanforderungen.html

Hinweis:
VERICUT 8.2 setzt die Installation eines aktuellen Grafikkartentreibers voraus.

Wenn kein aktueller Grafikkartentreiber installiert ist kann es beim Starten von VERICUT 8.2
zu Problemen kommen.
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VERICUT Installationsanleitung

2. Installationsvoraussetzungen

Flr einen reibungslosen Installationsverlauf missen folgende Vorgaben erfillt sein:

o  Windows-Anmeldung mit lokalen Administratorrechten

e Die Benutzerkontensteuerung (UAC) muss temporar deaktiviert werden.

2.1 Deaktivieren der Windows-Benutzerkontensteuerung (UAC)

Dies gilt nur fiir Windows-Versionen seit Windows Vista, Windows XP enthélt diese Funktion noch
nicht. Nach dem Installationsvorgang kann die Benutzerkontensteuerung wieder aktiviert werden.

Vorgehensweise:

e Windows-Startmenii
e ,uac”in Suchfeld eingeben
e Schiebregler ganz nach unten ziehen

e  Mit [OK] bestatigen

e |

Benachrichtigungen aber Anderungen an dem Computer auswihlen
Systemsteuerung (1)

@ Eirstellungen der Benutzelkontenstewerunyg dndem

wiening kannverindert werden, dass durch potenziel gefahiche Pragrasnme
2 an Thrern Camputer vargenammen werden.
Weitere Inforrmaticnen zu den Einstellungen fur dis Senutzerkonie naeuenng

D

Immer benschinchtigen

= Programeme versichen, Softwiee 2 mstallieren oder
Anderungen am Computervomnshmen.

w
-

Ich Srdere Wirdows-Einstellungen,

Wb Mkt empfohien, Wahien Sie diess Option nur daen
auis, wenin Sie Programene verwenden missan, diefile
Windlows T nicht zemifiziert sind, da die

g darmit

wird.

Nie berachrchligen

17 Weitere Ergebnisse snzeigen -

Qac 1 D Ruhezstend | b | |_f¥OK | | Abbeechen
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- VERICUT Installationsanleitung

3. Installation von VERICUT

Das Installationsprogramm enthélt auBer VERICUT auch den Reviewer, wahrend des

Installationsvorgangs kann gewahlt werden welche Programme installiert werden sollen.
Seit der VERICUT Version 7.4 hat der Lizenzserver eine eigene Installationsroutine.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Installationsvoraussetzungen aus Punkt 2 erfiillt sind.

Das VERICUT Installationsarchiv kann unter den folgenden Adressen heruntergeladen werden:

Aktuelle Version:

www.cgtech.com/products/latest-release/VERICUT-download

Vorherige Versionen:

www.cgtech.com/products/latest-release/VERICUT-download/previous-VERICUT-release

Zum Download werden eine Kunden-ID, der passende Access-Code und ein Passwort fiir das Zip-
Archiv bendtigt. Diese Daten erhalten alle Kunden bei einem Release automatisch per Email. Falls

diese Daten nicht mehr vorliegen kénnen sie tiber den CGTech Support erneut zugesandt werden.

Hinweis:

Mehrere VERICUT-Versionen kénnen problemlos parallel betrieben werden.

CGTech www.vericut.de support.de@cgtech.com Seite 6
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VERICUT Installationsanleitung

3.1 Start der Installation

Nach dem Download kann das Archiv extrahiert werden, die Installation startet durch die Datei
,install.exe”

1= IS A
[ "dinstall.exe |
linstallina catech oroducts.odf

Die Installation wird vorbereitet und das
Installationsprogramm startet.

Sprache wahlen

Einflhrung —
1 Der Installationsassistent begleitet Sie _ -

Einfdhrung
durch das Setup s
Einflnrng fhrt Séa durch m von CGTach VERIGUT 0.2
X QL i Es wird diingend ompfohden. dass Sid alle Programme biendin, bivor Sia @
- WIS
| aat e tnstaation
| B Lizens Server N Klicken Sia gul Weltar, um um nachsien Bidschim 2y wechseln. Venn Sie sins
ins m vedhet s chivm dndsn mbcel lick s
B Einstetung auf oine rigen Bildschinm indoen mdchien, lickon Sos auf Turdek’
= i Indemm Sia Hckan.
(] Schninstatian
] Ubersicht v Inestallation
) mstamert_.
£] Fertin

Lizenzvereinbarung
2 Lizenzvereinbarungen Lesen und
Akzeptieren

Lizenzvereinbarung

gm Flr i L g vor VERICUT Sia de
CGTach SOFTWARE LICENSE AGREEMENY - BY CLICKING THE ACCEPTANCE -
(] mstataionsoraner asusw... g fog INSTALLING GR USING THIS SOFTWARE, THE INDMDUALOR. =
5] 8t e staation ENTITY LIGENSING THE SOFTWARE (HEREAFTER “YOLF OR "LICENSEET 15 4
5] Lizans Sorws Name AGREERIG TO BE BOUND BY AND IS BECOMING A PARTY TO THiS b
] Verkndptimgen AGREGMENT. IF YOU 00 NOT AGRER T0 AL OF THE TERMS OF THIS
: AGREEMENT, CLICK THE "DO NOT ACCERT' BUTTON AND DO NOT INSTALL "
£l stanasedoicienen ORLUSE THE SOFTWARE. b
i Schnitiststion
| B Ubersichtvor installation:  PEFMITIONS - i
() nstatiort. “Sofwate” means COTach's Awars proge
1 Erenig 25 ma olheratss be 3pecified in & purchuse order, inchuging Documentation. =N
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Installationsordner-auswahlen

VERICUT Installationsanleitung

3 Installationsordner wahlen.

Wenn nicht anders gewlinscht kann der
vorgegebene Pfad beibehalten werden.

Art der Installation

CGTecH”
= vericut

(&) Einfubrung

) Lizenzent einbarung

B msatavonsordner asw..
[ Art der Installation

[ Lizans Sorwer N

5] erknuptimazn

] sanaacdoinneten

(] Schninstatian

[-] Ubersicht vor Installation
) mstamert_.

[5] Fertig

CAProgram Fles\COTachVERICUT 8.2

Standarderdnar wigdarharsiallen

Installationsordner auswihlen

Wahian

4  Installationsmodus wahlen
Flr ein Standart-Setup wird Vollstéindig
empfohlen.

Der Lizenzserver hat seit der VERICUT

Version 7.4 eine eigene
Installationsroutine.

Lizenz Server Name

CGTecH”
= vericut

(&) Einfubrung

[ Lizenzvereinbanng

[Z) mstaationsordmar ausw...
B vt der s tamation

(] Lizans Sorwer Naiss

[-] Verknuptimgen

] Standat doiotwten

(] Sehninsistion

=

o Weollstandig
ﬂ VERIEUT Prardubte, Lizenzserver, Hife, Brisgink und Trainingsdateinn siden
imsaian. Girse Optian At dis maisten Assender smptshlen.

Partiall
" WERIEUT Pradubi. L

Installationsart wihlen

Trainingusateien weiden nieh intasien.

Ewnm_
[l Fertig

n Wahlrs

5 Vorhandenen Lizenzserver wihlen oder
einen Neuen installieren.

Vorhandenen Lizenzserver aus dem Netzwerk verwenden:
IP-Adresse oder Klarnamenpfad des Lizenzservers

Vorhandenen Lizenzserver auf diesem Computer
verwenden:
localhost” flr lokal installierte Lizenzen.

Lizenzserver auf diesem Computer installieren:

Fiihrt die Lizenzserver-Installation nach der VERICUt-
Installation aus.

Verknipfungen

CGTecH”
= vericut
Cindishiung

(D)t izenmerenbarng
WIS

Lizenzserver Hostname

() pat e

B Len Server Name
5] Verkuptimgen
£l

(] Sehninsistion

[-] Ubersicht vor Installation
) mstamert_.

[5] Fertig

6 Einstellen an welchen Orten
Verknipfungen zu VERICUT erstellt
werden durfen.

CGTech www.vericut.de

LGTecH”
VERICUT

(&) Einfubrung

[ Lizenzvereinbanng

[Z) mstaationsordmar ausw...

At dher Instalbation

{2 Lizans Sorver Namse

B verkndiptmgen

] standar deinteten

(] Sehninsistion

[-] Ubersicht vor Installation

) mstamert_.

[<] Fertig

VERICUT Verkndpfungen

Wo Sie VERICUT
Auf dem Casktap
In dar Schnallstarssiste
41 In ginar Programmgrnone
COTech VERICUT &2

Varknlgfungan i Ale Banutrer anlzpen

support.de@cgtech.com
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VERICUT Installationsanleitung

Verknipfungen
7 Hier kann gewdahlt werden welche
Verknipfungen angelegt werden sollen.

Der VERICUT-REVIEWER ist Lizenzfrei
installierbar!

Standardeinheiten

LGTecH” -
VGR’CU [] Benutzersingabe abrufen

(2 cindutrung das VERICUT

i VERICUT £.2) Fii Mvwerudes.

(D mstaationsordar susw...

PR # 1) VERRCUT

{2 Lizans Sorver Namse ZVERICUT Singls Flatiorm

) versniipnmgan 1 Ravewal

g:m"‘ 4) VERICUT Drifing and Faslaning (VDAF)
hnittstalln :

[-] Ubersicht vor Installation Al

) mstamert_.

[5] Fertig

8 Mit welcher Standard-Einheit soll VERICUT
gestartet werden?

Schnittstellen

LCTecH” -
VERICUT VERICUT Standardeinheiten

(&) Einfubrung

(D)L izenrreinbarng VERICUT Standasdeinhalten wahlan:

Kann in VERICUT gaa e

() Sehninsistion

=] Ubersichi vor lnstallation
) mstamert_.

[5] Fertig

Apinch
@ 2} Millimatar

9 Falls eine der unterstitzten CAM-
Schnittstellen verwendet werden soll,
kann diese hier gewahlt werden

Ubersicht vor Installation

LCTecH” ~
VERICUT VERICUT Schnittstsllen

(&) Einfubrung
(D) Lizenvoreinbarung

WEFICUT Schritstellen zur installation asuswakilen.
WERIGUT Schrittstelien 2ur Instaltation auswibien
WISWLL.
At dher Instalbation
()1 ans Server Nadms
[£] Verknuptimgen
() standacasianenen
B sennunesation
=] Ubersichi vor lnstallation
) mstamert_.
[5] Fertig

Edgacan Intértacs

Mastgream intereace

10 Die Installationstibersicht fasst alle
getroffenen Einstellungen zusammen.

Bitte Kontrollieren.

CGTech www.vericut.de

support.de@cgtech.com

LGTecH”
Ubersicht vor Installation
VERICUT Obersicht vor Installat
(2 cindutrung bt
(2t izenzver enbaring
::'m BSW- L CoTeh VERICUT 2
0
[ Lizons Sorver Nams Instaliationsordner:
Dver GAPragram FllesiCOTechtERICUT & 2
%]
- VERICUT
L2 Sclmitnta: Hilg Datien
% Ubersicht var bnstallation Gaispial & Tralnings Datsien
Mstalert..
[5] Fertig

Programmgruppe (COTerh VERICUT 8.2)

PR
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Installiert ...

VERICUT Installationsanleitung

11 Der Installationsvorgang startet, VERICUT
wird installiert.

CGTecH”
= vericut

CGTeach VERICUT 8.2 wird installiert

oth additive and
machining [milling

i pabiiities of new
hybrld CHEC machines.

il cglech.com

Fertig

12 Auswabhl selektieren um weitere
Informationen angezeigt zu bekommen
oder um die Lizenzserver-Software zu
installieren.

CGTecH”
= vericut

Installation volistandig

Abschiuk der

Lizerzgenerinstallation startn

Fertig
13 Herzlichen Glickwunsch, die Installation
wurde erfolgreich Beendet.

Bitte Punkt 3.2 der Installationsanleitung
beachten!

CGTech www.vericut.de

CGTecH”
= vericut

2 Einfutrung

[t izenrareinbarng

(D mstaationsordar susw...
() At sher st albation

) Lizons Sorver Namo

[ verknupsimgan
mm

() Schnitistelion

() b sbcht v Installation
(D istamert_.

B reriy

Installation abgeschlossen

8.2 wurd arfolgreich
C\Program FlestCOTeciVERICUT 8.2

Fichan Sie auf“Fastig”, um dan installar u baenden.

support.de@cgtech.com
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3.2 Microsoft Runtime-Dateien
Hinweis:

Dies gilt nur fiir Versionen bis VERICUT 8.1.5
Ab Version 8.2 sind die Redist-Dateien bereits in der Installationsroutine enthalten!

Je nach Windowsversion, Softwareinstallationen und Updatestand muissen die aktuellen Microsoft
Visual C++ Runtime-Dateien installiert werden.

CGTech liefert aktuelle Versionen dieser Dateien mit dem Installationsarchiv mit.

Diese liegen im VERICUT-Installationsverzeichnis im Unterordner redist, zusatzliche Runtime-Dateien
fir die Model-Interfaces liegen im Unterordner windows(64)\spatial\redist.
Alternativ sind alle Runtime-Dateien auch gesammelt unter folgender Adresse zu erhalten:

http://download.cgtech.com/redistributables.zip

Ordner 6ffnen und daraus je nach ihrem Systemtyp folgende Runtime-Dateien installieren:
o Windows 32Bit: Alle Dateien mit *x86* im Dateinamen.

e Windows 64Bit: Alle Dateien mit *x64* im Dateinamen.

Hinweis:

Falls statt einer Installationsroutine ein Reparaturmodus startet, kann die Installation abgebrochen
werden, da die benétigten Dateien bereits installiert sind.

CGTech www.vericut.de support.de@cgtech.com Seite 11
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4. Installation der Lizenz

Je nach bestellter Lizenz kann der Lizenzserver auf einem Arbeitsplatzrechner oder auf einem

Netzwerkserver betrieben werden, die Installation unterscheidet sich dadurch ein wenig.

Hinweis:

Fiir VERICUT ab Version 8.1 wird mindestens die Version 9.1 der Lizenzserver-Software benétigt! Die
Version ist unter anderem iiber WImAdmin einsehbar.

4.1 Ermitteln der Host-ID

Zum Beantragen einer VERICUT-Lizenz ist die Host-ID des Lizenzservers notig, diese kann liber das

Programm hostinfo.bat im Installationsarchiv des Lizenzservers angezeigt werden.

e Seit 7.3 abwarts finden Sie dieses Programm auch im Windows-Startmeni unter Start > Alle
Programme > CGTech Lizenzserver =2 Lizenz Server = Anzeige der HOST ID.
e Alternativ kann das Programm auch hier heruntergeladen werden:

box.maschinen-simulation.de/cgtech hostinfo.zip

s e Host ID for this computer:

License Server Hoszt Machine Information
Uersion: 8§.2.1.408

Hostname: TETRATTS-FC
Ethernet 1: DAGT7E?SYA25D

Ethernet 2: 24770727 75FC
Ethernet 3: 03882080 F31D

Hinweis:

Bitte beachten, dass VERICUT Lizenzen seit Version 7.3 nur dann auf virtuellen Servern lauffdhig sind,
wenn sie auch fiir virtuelle Server generiert wurden.
Weitere Informationen unter: http://www.cqtech.de/vm/

CGTech www.vericut.de support.de@cgtech.com Seite 12
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VERICUT Installationsanleitung

4.2 Installation der Lizenzserver-Software

Hinweis:

Bitte beachten, dass die Installationsvoraussetzungen aus Punkt 2 erfiillt sind.

Der Installer der VERICUT Lizenzserver-Software ist auch im VERICUT Installationsarchiv vorhanden

und kann Uber , license_server_install.exe” gestartet werden.

installing_cgtech_products.pdf

|17 license_server_install.exe

B9 LicenseTool.exe

Die Installation wird vorbereitet und das Installationsprogramm startet.

Einfihrung

1 Der Installationsassistent begleitet Sie

durch das Setup.

Lizenzvereinbarung

LGTecH™
VERICUT

B Emdtinrung
(5] Lizenavereinbarung

Einfihrung

durch g CaTechl

Es wird dringand mpfonlen, dass Sis alls Frogramme Beensen, bever Sie dis

B AIEW
(=) Meskiipfmg sor disor s
(=] Ubersicit vor stallation
[~ Prograsmm wisd insdalfics ..
1y 3

Flicken She auf WeRar, um 2um nashstan Bildschinm 2u wechssin, Wenn Sie aing
auf ; o Andien michtn, Kickin Sir auf Zisick’

L

die i ,Indiem Sis ouf

Hickon

2  Lizenzvereinbarungen Lesen und

Akzeptieren.

CGTech

e -
LCGTECH )
VGRJCUT- Lizenzvertrag
[} Emtunung Fiir aTech L mikssen Sie den
= ; GTach RE LICENSE - BY CLICKING THE AGCEPTANCE
) nstallationsordner alsW.. g v o (NSTALLING O USING THIS SOFTWARE, THE INDMDUALOR.
Ak ENTITY L EOF = {HE TER “¥OLr OR “LICENEEET) IE
=] s TO BE BOUND BY AND 15 BECOMING A PARTY TO THIS
= IF YOU DO HOT ABREE 10 ALL OF THE TERMS OF THIS
bl T, CLICK THE "0t MOT ACCEPT BLITTOMN AND DO MOT INETALL
[ mstaliation aboeschioss... o USE THE SOF TWARE.

DEFINITIONS =

"Gofware” me LT SOMNAME progran,
&8 may

i S prop
tre spaciied in . Iniuging

www.vericut.de

support.de@cgtech.com
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Installationsordner-auswahlen
3 Installationsordner wahlen.

Wenn nicht anders gewlinscht kann der
vorgegebene Pfad beibehalten werden.

CGTecH™

— .
VERICUT Installationsordner auswahlen
[} Emtunung
m] e Siis ainen Zislordner fr diase Installaon aus
5] mstavations ordner ausw..

(=) s hmiipfumg sor diser aus...
(=] Uersicht vor Installation
[~ Prograsmm wisd insdalfics ..
R

{n) Wao

werden?
CAWProgram FilesiCGTechilicenss Sefver

| Slandusdordner wiedsiberstellen | | Wahien_. |

Verknipfungen

4  Einstellen an welchen Orten
Verknipfungen zum VERICUT Lizenzserver
erstellt werden dirfen.

> - =
LGTeCH :
VGRJCUT- Benutzereingabe abrufen
() Emtunnang Wo sollen GGTech Lizenzserver Verknuptungen erstelit
=]
G wstai A MM ot Programmamnipne
B Vewhniipings ordrer ac

] Uit vor skltition COTeen Lizenzsarved

[~ Prograsmm wisd insdalfics ..
(5 mstaliation abgeschives. .

| Werknuplungan s alle Banutzer anlagan

Ubersicht vor Installation
5 Die Installationstibersicht fasst alle
getroffenen Einstellungen zusammen.

Bitte Kontrollieren.

LGTecH™ -
VERICUT Ubersicht ver Installation

(D emtunnng

() Lizenaversinbarung

) mstaliationsordier ausw...
() Verhnisphmgsordier aus...
[ (itversicint vor
(=] Prograemm wird insdallior ..

dner;
G Most

COTach Lizaresor_012

Erforderlich;  207.521.113 Brtes

Vorfiighas 818581 577 800 Byl

Installiert ...
6 Der Installationsvorgang startet, der
VERICUT Lizenzserver wird installiert.

CGTech www.vericut.de

LGTecH™
VERICUT

(&) Emtunrung

[ Lizenavereinbarisng

[} mstanationsordner ausw..
(] Vs hiipfmg sor disor s
() Ubersicht vor Wstaltation
B Programng wird i i,
(5] mstaliation abpeschives...
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Fertig
7 Herzlichen Gliuckwunsch, die Installation
wurde erfolgreich Beendet.

Verlassen Sie den Dialog Uber die
Schaltflache [Fertig].

LGTecH™ s
VGRICUT Benutzereingabe abrufen

() Emtunnung
() Lizenaversinbiarung Gabion Sio dio erordariche Infarmition i
) mstaliationsordier ausw...
() Wi hnispRumgssar disee auti.
Ubersicht vor Instaltation

Progeaenm wind insdallios ..
(3] inseaazion abgescitoss...

Im nachsten Schritt muss nun noch die Lizenz selbst installiert werden. Weitere Informationen dazu

unter Punkt 4.3.

4.2.1 Update der Lizenzserver-Software (z.B.: fiir VERICUT 8.1)

Hinweis:

Fiir VERICUT ab Version 8.1 wird mindestens die Version 9.1 der Lizenzserver-Software benétigt! Die
Version ist unter anderem iiber WImAdmin einsehbar.

Im ersten Schritt muss die alte Version der Lizenzserver-Software deaktiviert werden, dies
funktioniert Gber den Startmeni-Eintrag: ,Entfernen des Lizenz Servers”.

Das anschlieBende Update der Lizenzserver-Software wird generell wie eine komplette
Neuinstallation ausgefiihrt. Die Installation funktioniert wie unter Punkt 4.2 beschrieben.

4.3 Installation einer Lizenz auf dem Lizenzserver

Auch nach einem Update der Lizenzserver-Software muss dem Punkt 4.3.1 gefolgt werden.

CGTech www.vericut.de
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4.3.1 Erstinstallation
Hinweis:

Bitte beachten, dass die Installationsvoraussetzungen aus Punkt 2 erfiillt sind.

Dieser Vorgang muss nur auf dem Computer, auf dem der Lizenzserver laufen soll, ausgefiihrt

werden!

Konfiguration von Lizenz und Setupserver aus
dem Windows-Startmeni unter Alle
Programme > CGTech License Server > License
Server Only > Configure License & Setup Server

Sie eine beliebige Taste . . .

zweimal mit Enter bestatigen

Bei der Installation des Lizenzservers wird die
Systemvariable ,LSERVOPTS” gesetzt.

Der Wert dieser Variablen lautet
-s"C:\ProgramData\CGTech\license\cgtech.|f"

Wenn der Lizenzmanager hier eine Fehlermeldung
anzeigt muss die Systemvariable “LSERVOPTS” von
lhnen angepasst werden.

Die erhaltene Lizenz in diesem Fenster ablegen.

Folgende Vorgehensweisen sind moglich:

o  Kompletten Inhalt der Lizenzmail per
Drag&Drop in dieses Fenster ziehen.

e Kompletten Inhalt der Lizenzmail per
Copy&Paste hier einfiigen.

e Speichern der Lizenzmail als Textdatei
und per Drag&Drop in dieses Fenster
Ziehen.

In der letzten Zeile sollte nun zu sehen sein:
,Lizenzdatei C:\ProgramData\CGTech\license\cgtech.lf erfolgreich Lizenzdatei CiProgramDatalCGTechlicense\cotech lf edalgreich erstellt
erstellt”.

Fenster schlieBen und mit Enter in der
Kommandozeile bestatigen. w
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Es wird Empfohlen ihre VERICUT-Installation jetzt zu testen!

e Falls der Lizenzserver auf dem Arbeitsplatzrechner installiert ist sollten sich VERICUT nun

direkt starten lassen.

e Falls der Lizenzserver nicht auf dem Arbeitsplatzrechner installiert ist, miissen die VERICUT-

Arbeitsplatze eventuell noch wie in Punkt 4.4.2 beschrieben konfiguriert werden.

Der Lizenzserver nun richtig Konfiguriert.

Hinweis:

Falls Fehlermeldungen auftreten, bitte die Installationsvoraussetzungen aus Punkt 2 und den FAQ-
Bereich unter Punkt 7 beachten.

CGTech www.vericut.de support.de@cgtech.com Seite 17
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4.3.2 Lizenz-Update

Hinweis:

VERICUT Installationsanleitung

Fiir VERICUT ab Version 8.1 wird die aktuelle Version des Lizenzservers benétigt!
Bitte beachten, dass die Installationsvoraussetzungen aus Punkt 2 erfiillt sind.

Dieser Vorgang muss auf dem Computer, auf dem der Lizenzserver laufen soll ausgefiihrt werden.

Starten des Programms Save License File From
Email aus dem Windows-Startmen unter Alle
Programme > CGTech License Server > License
Server Only

Die erhaltene Lizenz in diesem Fenster ablegen.

Folgende Vorgehensweisen sind moglich:

e Kompletten Inhalt der Lizenzmail per
Drag&Drop in dieses Fenster ziehen.

o  Kompletten Inhalt der Lizenzmail per
Copyé&Paste hier einfiigen.

e Speichern der Lizenzmail als Textdatei
und per Drag&Drop in dieses Fenster
ziehen

Im Textfeld des Fensters sollten nun einige
Lizenzinformationen zu sehen sein.

Bitte priifen ob der Code unter Ethernet der
Host ID des Lizenzservers entspricht.

In der letzten Zeile sollte nun zu sehen sein:
,Lizenzdatei
C:\ProgramData\CGTech\license\cgtech.If
erfolgreich erstellt”.

Fenster mit Close schlieRen und mit Enter in der
Kommandozeile bestatigen.

CGTech www.vericut.de

[ VERRCNT Lcmrsate it

PUIEGASE ENCEEIDDFRC
sitint it K savd Evnfigen v Emmbned urbes |

Schbmssen |

LSERYOFTE =-8 "C\FragramDinest CET echiylicenselcgiech. i

Huost|I0's disses Compubers: 247703 EG4826. ENDBEEDDFACT
Draglrop der YERICUT Lizenz smiil oder Tastdsiei oder Kopieren und Einfugen von Emailtext untan |

i 2 ebler 10 030690

’# Ethernet 247T03ER4528

figse [censes wi T wark. an a Yartual Machine
# CGTECH_LICENSE 7.4 30-Sep-2015

i incoeys Platform 7 4 30-S5ep-E015

i venfication 7.4 30-Sep-201E Gty 10

e Multebens 7.4 80-Sep-2016 Gty 10

W OphPath 7.4 20-Sep-2016 Chy: 10

# AUTO-DIFF 7.4 20-Sep2015 Oty 10

# Maching Simulation 7.4 20-5ep-2015 Oy 10

# Maching Developer's Kit 7.4 30-Sep-2ME QO 10
i Model Export 7.4 80-Sap-2016 Gy, 10

H Acvanced Machine Featurss 7.4 30-Sep-2010 Gty 10
i Cutter Grinder Inferface 7.4 30-Sep-2015 Oty 10

|-
.iize nzdatei CiPogremDaleyCG Techllicensed etech If erolgreich ergleD

Schliessen
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Es wird Empfohlen ihre VERICUT-Installation jetzt zu testen!

Um die Lizenz dauerhaft zu aktivieren, muss das Programm Update Licenses on Running Server aus
dem Windows-Startment unter Alle Programme > CGTech License Server > License Server Only

ausgefihrt werden.

Die Lizenz ist ab sofort dauerhaft aktiviert.

Der Lizenzserver nun richtig Konfiguriert.

Hinweis:

Falls Fehlermeldungen auftreten, bitte die Installationsvoraussetzungen aus Punkt 2 und den FAQ-
Bereich unter Punkt 7 beachten.
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4.4 Lizenziibertragung

4.4.1 Lizenziibertragung anfordern

Durch andern des Lizenzservers wird auch eine neue Lizenz bendtigt, diese kann auf unserer
Homepage unter folgender Adresse beantragt werden:
https://vericut.de/service-support/lizenz-beantragen.html

4.4.2 VERICUT fiir neuen Server einstellen

Im Falle eines Lizenzserverwechsels muss VERICUT mitgeteilt werden wo es nach einer VERICUT-

Lizenz suchen soll.

Dabei hilft seit VERICUT 7.3 der folgende Startmendieintrag: Alle Programme > CGTech VERICUT 8.2>
Lizenz Administration > Lizenz Server Namen angeben.
Alternativ findet sich das Programm auch im VERICUT Installationsverzeichnis unter VERICUT

8.2\windows64\commands\change_cgtenv.bat

Andern der Zeile:

™ cgtenvibat
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
mecho off

| set LSHOST=localhost

A . rem cGTech, Copyright, A1l Rights Reserved
von localhost auf die Adresse des Lizenzservers,

z.B.:

rem This file sets up the CGTech License environment
rem it should be called from another CGTech batch fil

rem The following environment variable specifies the ]
< 2 = ame after the "=" to specify a di

o 8| i
|set LsHOST=Tlocalhost

| set LSHOST=licenseserver01 |

koo B TSR PR

Falls bereits eine Windows Umgebungsvariable mit der Benennung LSHOST angelegt wurde, muss
diese auch gedandert werden.

Die Konfiguration ist nun abgeschlossen.
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5. Models Interface

Je nach bestellter Lizenz kénnen (iber das VERICUT Models Interface verschiedene Import- und
Export-Schnittstellen verwendet werden.

Hinweis:

Dies kann bei der Installation direkt mit angewdhlt werden.

Falls das Models Interface bei noch nicht installiert ist, wird die Datei unter folgendem Downloadlink
benotigt:
www.cgtech.com/products/latest-release/VERICUT-download/model-interfaces

e VERICUT Beenden.
e Datei herunterunterladen und entpacken.
e Programm install.exe ausfiihren und den Anweisungen folgen.

e Bei ,Installationsordner auswahlen” muss der Pfad zur aktuellen VERICUT-Installation
angeben.

(Beispielpfad.: C:\Programme\CGTech\Vericut 8.2)

e Im Ordner Redistributables werden aktuelle C++Runtime-Dateien mitgeliefert. Falls diese
nicht bereits bei einer vorherigen Installation installiert wurden, sollte dies nun nachgeholt
werden.

Siehe dazu Punkt 3.2.

0 Fir gewdhnlich muss folgende Datei installiert werden:

InstallIDSSoftwareVC9Prerequisites_x86_64.msi aus dem Ordner:

Installationsverzeichnis\windows(64)\spatial\redist

Die Installation der Model Interfaces ist nun abgeschlossen.

CGTech www.vericut.de support.de@cgtech.com Seite 21



http://www.cgtech.de/
mailto:support.de@cgtech.com
http://www.cgtech.com/products/latest-release/vericut-download/model-interfaces

VERICUT Installationsanleitung

6. Installation der *CAM-to-VERICUT-Schnittstellen

Um den CAM-Export moglichst einfach zu machen, liefert CGTech mit VERICUT bereits einige
Schnittstellen zu CAM-Software mit.
Diese Schnittstellen miissen nach der VERICUT-Installation noch in ihrem jeweiligen CAM-Programm

aktiviert werden.

6.1.1 CATIAV5-to-VERICUT

Die Anleitung bezieht sich auf CATIA V5 und VERICUT 8.03

Die CATIAV5-Schnittstelle (CATV 8 Build 5) setzt mindestens eine CATIA V5 (R16 oder hdher)

Installation voraus.

e CATIA und VERICUT beenden

e Kopieren der Dateien |_CATV.bmp aus dem VERICUT Installationsverzeichnis
(Beispielpfad: C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3\windows64\catv5)
aus den Unterordnern: Normal und Small
in das CATIA Installationsverzeichnis unter intel_a\resources\graphic\icons

(Beispielpfad: C:\Programme\Dassault Systemes\B23\win_b64\resources\graphic\icons)
In die Ordner Normal und Small

e CATIA VS starten
e Inden ,Advanced Machining“-Bereich wechseln
e Im Meni: Tools > Makro > Makros wahlen
0 Auf Makrobibliotheken klicken
= Vorhandene Bibliothek hinzufiigen...
e Waihlen des Eintrags im Unterordner windows(64)\catv5 des
VERICUT-Installationsverzeichnisses.
(Beispielpfad: C:\Programme\CGTech\Vericut
8.0.3\windows64\catv5)
»  Fenster Makrobibliotheken schliefen

0 Fenster Makros schlieRen.
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Im Menii: Tools > Anpassen wahlen

Auf den Reiter Befehle wechseln

Bild

Links die Kategorie Makros wahlen

Rechts unter Befehle: CATV.CATScript wahlen

Darunter auf Eigenschaften anzeigen... klicken

Durch Klick auf den Button ,,...“ 6ffnet sich der Icon-Browser, hier muss das

VERICUT-Symbol gesucht und gewahlt werden.

Die Benennung des Icons auf ,VERICUT” andern

Den Eintrag CATV.CATScript mit der Maus per Drag&Drop an die gewlinschte

Stelle in der CATIA-Toolbar ziehen

Das Fenster Anpassen schlieBen

Makro
Dienstprogramme...

Dapstellungsfilter..
Dptionen...
Standards..

"‘“‘W]WMW|MMDvw|

Katsgoden
Bearbeite .
Dates
rrrrrr
e
ey
Toos 3
NCAAL
C——
Kamoge
Alle Sefetie T
NERICUT
i e vereken

VE-Tane anps
P Dt it puem Hennafilgen ader Lschen sen Refeblen ro Brw, aus siner Symboleste wreenden.
B Z pEbeEn . Sy e
Ziwnven sus diar tarpeben & Mochan.
Eefenieipeniaten
Tiie: VERK Syrooty |25
Serwizes-Afasname T
Seblieien_|

Die Installation der Schnittstelle ist nun abgeschlossen.
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6.1.2 CATIAV6-to-VERICUT
- vericut 8.0.3 & CATIA V6 x13

1. Testen Sie zunachst, ob Sie die CATV6-Schnittstelle manuell starten kénnen.
Wechseln Sie dazu in Ihrem VERICUT-Installationsverzeichnis (z.B. C:\CGTech\VERICUT_8.0.3)

in den Ordner ,,...windows64\CATV6“ und starten die Datei ,catv6.exe” mit einem

Doppelklick.

@uv‘ ; » Computer » OS(C] » CGTechlb WERICUT 741 » windowsBd » CATVG

Organisieren * Offnen Brennen Meuer Ordner
4%k Eavoriten Name Anderungsdatum Typ
B Desktop 1 catvf.exe 24.09.2014 22:41 Anwendur
| O S
i VERICUT Interface ==
Project Settings v [y
Output Directory

The interface to VERICUT needs DELMIA V& or CATIA VB running. Do you want to
Name start either of them now?

Project Template

[7] Append to existing setups in

Setup Template | Models | Toocling I NC Programs | Subroutines | Coordinate Systems. i Machine SEﬂ.ingsl

2. Kopieren Sie aus Ihrem VERICUT-Installationsverzeichnis die Icons (*.bmp)
“Normal” (z.B. C:\CGTech\VERICUT_8.0.3\windows64\catv5\Normal) und

“Small” (z.B. C:\CGTech\VERICUT_8.0.3\windows64\catv5\Small)
in folgende Ordner Ihrer CATIA V6 Installation:
C:\Program Files\Dassault Systemes\B214\win_b64\resources\graphic\icons\normal

C:\Program Files\Dassault Systemes\B214\win_b64\resources\graphic\icons\small

3. Starten Sie CATIA V6 und wahlen Sie aus dem Meni den Eintrag = Tools = Macros 2>
Macros (oder driicken Sie auf der Tastatur ALT & F8) und wahlen Sie im sich 6ffnenden
Fenster den Eintrag = Macro Libraries aus.

Current macro library or document:

Available macros:

MName Language
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4. Wihlen Sie im folgenden Fenster bei = Library type den Typen = PLM Directories aus und
kI|cken anschlieRend auf - Create New Library

||| Loy type: ‘
| (23 PLM Directories -
Current libraries:

Add existing library... |

Create new library from files ]

ReadOnly

Close

5. Tragen Sie bei > Name den Namen = VERICUT_CATV6_Script ein und verlassen die Maske
mit > OK.

_.% Macro library VB Script

Mame VERICUT_CATVE Script i

Description [

[’ QK ]( Cancel ]

6. Verlassen Sie das Fenster = Macro libraries Uber = Close.

Library type:
[Z1 PLM Directories
Current libraries:

VERICUT Script. ———

Remove selected library

Create new library from files ... ]

7. Im Fenster & Macros wiahlen Sie bei = Current Macro das gerade erstellte
VERICUT-Script aus und klicken dann auf = Create.
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9.

CGTech

VERICUT Installationsanleitung

Current macro library or document:
("1 VERICUT Script ---

Soailoble ma o erac

Name

Language

Obfuscate..,

Wahlen Sie nun bei = Macro language = CATScript aus und geben Sie als 2 Macro name 2>
CATV6.CATScript an. Verlassen Sie die Maske Gber = OK.

To create a new macro in the current macro library or document,
choose the macro language and the macro name.

Macro language:
CATScript - |

Macro name:
CATVE.CATScript]

r Ok ]f Cancel ]

Wahlen Sie nun = Edit.

Current macro library or document:
(1 VERICUT Script ---
Available macros:

Marne Language

CATVG.CATScript CATScript
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10. Fugen Sie folgende Zeile zwsischen = Sub CATMain() und = End Sub ein:
CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus

"C:\cgtech74x\windows64\commands\catv6.bat"

=>» Der Pfad zu lhrer VERICUT-Installation muss ggf. angepasst werden!

CATIA SystemService ExecuteBackgroundProcessus "Chegtech?3dwindows4\ commands\.catvd.bat” |

cnd sub

Line: 4, Column:1

11. Wahlen Sie = File > Save aus und verlassen Sie dann die Maske tiber = File 2 Exit.

12. Verlassen Sie das = Macros Fenster tiber = Close.
13. Wahlen Sie im CATIA Meni = Tools = Customize = Commands aus und wahlen Sie die
Kategorie = Macros an. Dann wihlen Sie das 2 CATV6.CATScript aus und klicken auf 2>

Show Properties.

| Start Menu I| User Werkbenches I| Toolbars | Commands | Options !

Categorie: Commands

Object Subscriptions PN [ CATVE.CATScript
Select

Tools

Type Subscriptions

View =
Window B
EC%

CATVE.CATScript

I Show Properties.., ]

( VR Button Customization ]

?Use this page to add or delete commands to toolbars.
Drag and drop commands onto toolbars to add commands,
Drag and drop cemmands from teolbars onto the commands list to delete commands,

CGTech www.vericut.de support.de@cgtech.com
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¥
14. Klicken Sie auf > _*==lund wéahlen das Symbol 2> Q' VERICUT aus der Liste aus.

s Fhde Properfies.. i Tt | B
VR Button Customization | 4 ;ﬁ\ 1 P et 215
?Usathispagatoadd or delete commands to toclbars, | E!/ § \:}iJ @
Drag and drep commands onto toolbars to add commands.
Drag and drep commands from toolbars onto the commands list to delete commands, ‘ %l% & JJ L]

Command Properties ﬂ . e JJj
Title: CATVG.CATScript Icon: ) |§| FF"! IJJ

User Alias:

Ol @ | E e

E
@
Iﬁﬂl&ﬁ

Accelerator: g l@ ﬁ @
(Ccet )Y shift Y &k J Other.. ) —:{?@Ejo B "
Lom)

15. Verlassen Sie tiber = Close den Icon-Browser.
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16. Wahlen Sie im = Customize Fenster = Toolbars aus.
Klicken Sie dann auf eine Toolbar Ihrer Wahl, z.B. Standart, und klicken dann

auf 2 Add commands.

| Start Menu I| User Workbenches | Toolbars | Commands I| Options I

Toolbars
Workbench
Graphic Properties
Knowledge

View 3 Restore contents...
‘Workbenches

Tools Palette Restore all contents...
3Dx Device Restore position
Material Toolbar

Maintenance Tools
PLM Applicability Project Access Add commands...
Immersive Virtuality . = T )
Catalog

Statistics

?Use this page to add or delete a toolbar to the current workbench.
The Commands page allows drag&drop to add/remove commands.

Close

17. Wahlen Sie = CATV6.CATScript aus und klicken auf = OK.

o

Commands list m

Title e

Accelerator i
CATSimObservationOptionsDisplay Cmd... |:|
CATSimObservationOptionsHideCmdHdr

IR CATVE.CATScript v

| | COPY Operator Instruction 2k
CATV6.CATScript |

I [ oK ][’cmsejl

18. Verlassen Sie das = Customize Fenster tiber = Close.
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VERICUT Installationsanleitung

Die Anleitung bezieht sich auf EDGECAM 2016R2 und VERICUT 8.03

Hinweis:

Diese Schnittstelle kann mit einem Installer installiert werden.

Manuelle Installation

Kopieren Sie folgende Dateien aus der Grafik unten aus C:\Program Files\CGTech\VERICUT

8.0.x\windows64\edgecam\2016R2

nach C:\Program Files\Vero Software\Edgecam 2016 R\(jeweiliege Ordner wie unten aufgefuhrt)

File

Edgecam Folder

VericutEng.dll

VericutGui.dll

WVericut.local

Vericut.pdi

Vericut.dfn

VericutPlugin.dll

cam\plugins\ ‘-
cam\plugins\ *-
cam\plugins\ ‘__

cam\plugins\
cam\PDI\Src\

language\

Kopieren Sie weitere Dateien aus C:\Program Files\CGTech\VERICUT

8.0.x\windows64\edgecam\2016R2\German

nach C:\Program Files\Vero Software\Edgecam 2016 R\(jeweiliege Ordner wie unten aufgefuhrt)

File Edgecam Folder
VericutEng.dll cam\plugins\
VericutGui.dll cam\plugins\
VericutPlugin.dll cam\plugins\
Vericut.local cam\plugins\‘-
Vericut.pdi cam\E’DI\Src\‘-
Vericut.dfn language\ ‘—

CGTech
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Das VERICUT Menii im Edgecam Menii und in der Edgecam Toolbar integrieren:

Starten Sie Edgecam

e Machen Sie auf dem Setup Reiter einen Rechtsklick und wahlen Customize the Ribbon

0 Wihlen Sie unter Choose commands from = All Commands

VERICUT Installationsanleitung

0 Klicken Sie auf New Tab und erstellen ein neuen Ordner unter dem Verzeichnis NC
Code Namens VERICUT

o

Selektieren Sie die Datei VERICUT und VERICUT Voreinstellung mittels der Taste STRG
o Uber die Schaltfliche ADD kopieren Sie beide Dateien in das neue Verzeichnis

e Die VERICUT-Schnittstelle wird in Edgecam ab sofort in der Toolbar und im Menii angezeigt.

Manage Themes and Ribbon Customisation

1
= IpCustora The Ribb,

Quick Access Toolbar Commands :
<Search Commands>
Tools
\gf et Pionty
Impart Theme Dy Tumet Unpack
U Turotsiuad
Uncut Matenal
B Uincut Matenal
) Unda
B unda
B _
3" Unda Check Out
B Unwiap
£ Updale Frtures
Updats Koyl
Update Kit

rusammen = Update Stock

x & vectors
Illlg?_lRSGde{ — O VERICUT

O RUMVERICUT

Export Theme

2

Choase commands ‘relyl
All Comenands

— | tewTer

Newe Mena

Taste ! £ VERICUT Varsinsiellungen

selektieren
Qvonty
O verty 4o Disicg)
@ verty e Dialog)

&) VERICUT Vorenstellungen

[ Verscal Lime (o Dislog) ~

@

4
.

Actrve Ribben:

4

Setup

& || Sohd

B ¥ Swoek

£ || Machine

& ¥ Tool Graphics

= & =

4] [unnamed Panel]
7| Commands
Features

| Feawre Finder

4] [Unnamed Panel]

& [¥] Foamres

F [ =

¥ Feawres
Machining
7| Autormate Manuaciunng

41 [Unnamed Panad]

¥ || Mill Oparations
¥ [f] Other Maling Cyclas

7 @ B

4| Machinng
NG Code

¥ Acsans

7| [Unnamed Panef]

£ || NCCode

:

O RUN VERICUT
O VERICUT Voreinstellungen

Die Installation der Schnittstelle ist nun abgeschlossen.
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Die Anleitung bezieht sich auf MasterCam 2017 und VERICUT 8.03

Hinweis:

Diese Schnittstelle kann mit einem Installer installiert werden.

e Beenden Sie Mastercam und VERICUT.

o Kopieren Sie folgende Dateien aus ihrem VERICUT Installationsverzeichnis

(Beispielpfad: C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3\windows64\mcamv\2017)

in ihr Mastercam Installationsverzeichnis

(Beispielpfad: C: \Programme\mcam2017\chooks).

(0]

(0}

(0}

(0}

(0}

SetStock.dll nach chooks\SetStock.dll

VERICUT.dIl nach chooks\VERICUT.dII

VERICUT.ft nach chooks\VERICUT.ft

Mcres.local nach Program Files\mcam2017

VERICUTSupport.dil nach chooks\VERICUTSupport.dll

e Falls nicht bereits vorhanden, erstellen Sie die folgende Windows-Umgebungsvariablen:

Variable

Beispielwert (Erklarung)

CGTECH_INSTALL

C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3

CGTECH_PRODUCTS

%CGTECH_INSTALL%\windows64

LSHOST

Licenseserver01
(Hostname ihres Lizenzservers)

Sie erreichen die Windows Umgebungsvariablen unter: Systemsteuerung\System und

Sicherheit\System\Erweiterte Systemeinstellungen > Umgebungsvariablen.
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Die VERICUT Schnittstelle in die Mastercam Toolbar integrieren

e Machen Sie auf dem Home Reiter einen Rechtsklick und wahlen Customize The Ribbon
0 Waibhlen Sie unter Choose commands from = All Commands
0 Klicken Sie auf New Group und erstellen Sie ein neuen Ordner unter dem Verzeichnis
Maschine Namens VERICUT
0 Selektieren Sie das VERICUT Icon
o Uber die Schaltfliche ADD kopieren Sie die Dateien in das neue Verzeichnis
e Die VERICUT-Schnittstelle wird in Mastercam ab sofort in der Toolbar unter dem Reiter
Maschine angezeigt.
Cptions 55 |‘
Quick Actess Toolbar 1 |
lenmizenihbop *—— 2
Cantest Meny Choose commands from: / Customize the Ribban
Cptions | il Commands - Main Tabs -
Router 30 Toelpaths Galfery I v Sufaces
Routsr Multizxis Toolpaths Gallens 3 I v Solids
% Ruled b+ Modsl Prep
?.‘3 Run I v Drafling
& Run Adcin b v Transform
(% Run VERICUT 8 b A .
B sand =i 4 v/ Machine [5=2)
L:—] Save ¢ Machine Type
&G Save = Job Setup At
kel Save As Simulator
W, 5ave Bookmark b Post =
b Save Some - Setup Sheet
i) Save to Library 2 Machine Simuiaion
£} saw E ¢ Automnatic Toolpathing 4
»1] Scala b Wencut {Custom) =
FA scale B Miew -
# Scallop
7 Sculpt Organic - Mew Tab | Mew Group | | Fenams |
Keybaard shoricits. | Cuspomize.. Customizaiions: [ Fesat | 3
[ o | Apbrechen | [ Hike
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6.4 NX-to-VERICUT

Die Anleitung bezieht sich auf NX10 und VERICUT 8.03

e Beenden Sie NX und VERICUT.

e Falls nicht bereits vorhanden, erstellen Sie die folgende Windows-Umgebungsvariablen:

Variable Beispielwert (Erklarung)
CGTECH_INSTALL C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3
CGTECH_PRODUCTS %CGTECH_INSTALL%\windows64
LSHOST Licenseserver0O1

(Hostname ihres Lizenzservers)

UGS_LICENSE_BUNDLE NCFOUND;NXPTNR100

UGII_VENDOR_DIR %CGTECH_PRODUCTS%\nx\NX10\german (Pfad zu ihrer
NX-Schnittstelle)

Sie erreichen die Windows Umgebungsvariablen unter: Systemsteuerung\System und

Sicherheit\System\Erweiterte Systemeinstellungen > Umgebungsvariablen.
DATEIEN KOPIEREN

Kopieren Sie aus C:Programme\CGTech\Vericut_8.0.3\windows64\nx\NX10\german

application * 2 08.06.2017 09:01 Dateiordner
beide Ordner - o
startup *— 08.06.2017 09:01 Dateiordner

Und fligen sie hier wieder ein

C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGALLIANCE\vendor

Die Installation der Schnittstelle ist nun abgeschlossen.

Alternativ kdnnen Sie NX auch Uber eine Batch-Datei im VERICUT Installationsverzeichnis starten.

(Beispielpfad: C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3\windows64\commands\nx10.bat)
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6.4 Gibbs-to-VERICUT
Die Anleitung bezieht sich auf Gibbs 11.3 und VERICUT 8.03

e Beenden Sie Gibbs und VERICUT.

o Kopieren Sie folgende Datei aus ihrem VERICUT Installationsverzeichnis
(Beispielpfad: C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3\windows64\GibbsV)
in ihr Gibbs Installationsverzeichnis

(Beispielpfad: C: \Programme\3D Systems\GibbsCAM\ 11.3.18.0-de-AT\Plugins).
0 Gibbsv.dll

e Falls nicht bereits vorhanden, erstellen Sie die folgende Windows-Umgebungsvariablen:

Variable Beispielwert (Erklarung)
CGTECH_INSTALL C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3
CGTECH_PRODUCTS %CGTECH_INSTALL%\windows64
LSHOST Licenseserver0O1
(Hostname ihres Lizenzservers)
GIBBSV_LANGUAGE %CGTECH_PRODUCTS%\GibbsV\GibbsvGerman.local

Sie erreichen die Windows Umgebungsvariablen unter: Systemsteuerung\System und

Sicherheit\System\Erweiterte Systemeinstellungen > Umgebungsvariablen.

e Die VERICUT-Schnittstelle wird in Gibbs ab sofort im Men Plugins angezeigt.

Die Installation der Schnittstelle ist nun abgeschlossen.
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6.6 CREO-to-VERICUT

Die Anleitung bezieht sich auf CREO 3.0 und VERICUT 8.03

e Beenden Sie CREO und VERICUT.

Kopieren Sie die Datei protk.dat aus ihrem VERICUT Installationsverzeichnis
(Beispielpfad: C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3 \windows64\proev\Creo30)
in ihr Pro/E Installationsverzeichnis unter \text

(Beispielpfad: C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\M080\Common Files\text).

e Andern Sie mit einem Texteditor den Dateiinhalt so ab, dass er passend zu ihrer VERICUT-

Installation folgendem dhnelt:

name cgtproev

startup dll

exec_file C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3\windows64\proev\Creo30\cgtproev.dll
text_dir C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3\windows64\proev\Creo30\text

revision Wildfire

end

e Die Datei proev.txt enthadlt die Beschreibungen, die spater im Creo Popdownmeni angezeigt

wird.

Die Zeilen , VERICUT...” und ,, Invoke the VERICUT Interface” konnen beliebig gedndert

werden.

e Falls nicht bereits vorhanden, erstellen Sie die folgende Windows-Umgebungsvariablen:
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Variable Beispielwert (Erklarung)
CGTECH_INSTALL C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3
CGTECH_PRODUCTS %CGTECH_INSTALL%\windows64
LSHOST LicenseserverQO1
(Hostname ihres Lizenzservers)
PROEV_LANGUAGE %CGTECH_PRODUCTS%\proev\Creo30\ProevGerman.local

Sie erreichen die Windows Umgebungsvariablen unter: Systemsteuerung\System und

Sicherheit\System\Erweiterte Systemeinstellungen > Umgebungsvariablen.

e Die VERICUT-Schnittstelle wird in Creo ab sofort unter Toolkit / VERICUT ... angezeigt.

Die Installation der Schnittstelle ist nun abgeschlossen.

CGTech www.vericut.de support.de@cgtech.com Seite 37



http://www.cgtech.de/
mailto:support.de@cgtech.com

VERICUT Installationsanleitung

6.7 hyperMILL-to-VERICUT

Diese Installationsanleitung bezieht sich auf hyperMILL 2014.2. Andere Versionen kdnnten

abweichen.
e Beenden Sie hyperMILL und VERICUT.
e Wadhlen Sie aus dem Startmenii:
[Open Mind] > [hyperMILL] > [2014.2] > [Anwendungseinstellungen]

e Waihlen Sie [Neu] und fillen Sie das sich 6ffnende Fenster wie folgt aus:

Fa iR
1=+ Neue Anwendung — @
Schitissel ERICH -
Mame WERICUT
Programm C 'yCGTech \,\;'Eﬁli(.:ﬂﬁ:’rhavi-ndo-ws-ﬁqi\commandsil,ver.i.r_:L;f. b;lt
Argumente |
| 0K | | Abbrechen |
LS 4

e Die VERICUT.bat Datei bestimmt mit welcher VERICUT-Version die Schnittstelle gestartet

wird. Verlassen Sie das Fenster mit [OK] und beenden Sie die Anwendungseinstellungen.

e In hyperMILL muss nun noch in den Postprozessor Einstellungen der jeweiligen Maschine der

Eintrag [Externe Simulation] > [Vericut] hinzugeflgt werden.

P Maschineneigenschaften s

El Allgemein =

MName caz2u ! = ‘

Typ ! e
Aufnahme

Postprozessor kann gespeicherte Lasungen verwenden

Postprozessor D:\200_Schulungsdaten’,.. \58400_MT_TabAC_C_RZ2p.cma
Modellmodus Modell aus MMF-Datei -
. 0 el sl e BATLL Ll Lol L
R ——————————— = g e
(5 Externe Simulation i vERIcuT ~[%]
Aletiviert

e Die Schnittstelle ist nun installiert.
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7. FAQ, haufige Fragen & Fehlermeldungen

7.1 Downloadarchiv kann nicht entpackt werden /Kein giiltiges Archiv

Vermutlich gab es ein Problem beim Download, bitte wiederholen.

Eventuell unterstiitzt das verwendete Packprogramm keine Passwortgeschiitzten Archive.

Bitte mit einer aktuellen Version eines gangigen Packprogramms, wie WinZip, WinRAR oder 7Zip

testen.

7.2 Es kann keine VERICUT Lizenz gefunden werden

Meldung:

Es kann keine VERICUT Lizenz gefunden werden. Der Lizenzserver ist eventuell nicht gestartet auf
{Lizenzserver} oder VERICUT kann keinen Kontakt aufnehmen mit {Lizenzserver}. Bitte schauen Sie in
die Installationshinweise fiir weitere Hilfe.

Lésungsvorschlag

e Mit dem Programm Lizenz Administrator (WImAdmin) aus dem Windows-Startmeni unter
Alle Programme > CGTech Lizenzserver > Lizenz Administration priifen ob der erwartete
Lizenzserver sichtbar ist.

o change_cgtenv.bat starten
Die Datei ist unter folgendem Pfade zu finden: VERICUT\

C:\Programme\VERICUT 8.2\windows64\commands
Prifen ob neben , LSHOST=" der richtige Lizenzserver angegeben ist.

e Priifen ob Windows den Lizenzserver erreichen kann. Dazu in die Windows

Kommandoanzeige wechseln und ,, ping xyz“ eingeben.

Xyz muss mit der unter LSHOST eingegebenen Adresse ersetzt werden.
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e In den Windows Umgebungsvariablen priifen ob LSHOST eingetragen ist. Falls nicht, diesen
Eintrag manuell hinzufiigen. Als Wert muss der Hostname des Lizenzservers angegeben

werden.

Falls dies nicht zum Erfolg fiihrt sollte Punkt 4.3.1 noch einmal ausgefiihrt werden. Bitte darauf

achten, dass die Lizenz dauerhaft aktiviert wird.
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7.3 Lizenzserver wurde gefunden, aber CGTech Lizenzinformationen sind nicht vorhanden
Meldung:
Lizenzserver wurde gefunden, aber CGTech Lizenzinformationen sind nicht vorhanden. Eventuell

falsche Version des Lizenzservers oder der Lizenzdatei.
Bitte schauen Sie in die Installationshinweise fiir weitere Hilfe.

Lésungsvorschlag

o Priifen ob der Pfad zur Lizenzdatei richtig angegeben ist (auf dem Lizenzserver), dieser kann
Uber die Windows Umgebungsvariablen LSERVOPTS angegeben werden.
Der Wert der Variablen sieht ab VERICUT 7.4 immer gleich aus:

‘-s "C:\ProgramData\CGTech\Iicense\cgtech.If“|

e Priifen ob die Datei vorhanden ist.

e Falls der Lizenzserver nicht auf den Arbeitsplatzcomputer lauft, priifen ob auf beiden
Rechnern (Server&Client) im Programm Lizenz Administrator (WImAdmin) bei Version im
Kasten Server information identische Werte stehen.

Die Version auf dem Server darf nicht dlter sein.

o  Mit WImAdmin priifen ob die Lizenzen VERIFICATION und VERICUT.WIN angezeigt werden.

Falls dies nicht zum Erfolg fiihrt sollte Punkt 4.3.1 noch einmal ausgefiihrt werden. Bitte darauf

achten, dass die Lizenz dauerhaft aktiviert wird.

Lésungsvorschlag 2

Priifen ob der Lizenzserver von ihrer Firewall blockiert wird.

Der Lizenzserver bendtigt den Port 5093 auf Client- und Serverrechner.
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7.4 Lizenzserver wurde gefunden, aber es sind keine VERICUT Module vorhanden.

Meldung:

Lizenzserver wurde gefunden, aber es sind keine VERICUT Module vorhanden.

Lésungsvorschlag

e Diese Fehlermeldung tritt haufig auf wenn versucht wird VERICUT Standard mit einer
VERICUT LIMITED/SP-Lizenz auszufiihren.
Zum Betreiben von VERICUT wird eine Standard-Lizenz benétigt.

e Falls im Startmendi kein VERICUT Limited/SP - Eintrag vorhanden ist, wurde dies bei der
Installation nicht ausgewahlt.
Ein neuer Eintrag kann durch kopieren der Datei ,,Verkniipfung zu Limited VERICUT 64 8.2“

aus dem Installationsverzeichnis unter windows64\commands erzeugt werden.
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7.5 The given license code is invalid.
Meldung:

The given license code is invalid. Hence, it could not be added to the “..” license server.

Sentinel RBMS Development Kit 8.2.1.4080 License Addition~Deletion Utility
Copyright <G> 2008 SafeMet,. Inc.

entinel RMS Development Kit: Errvor[?2]1: The given license code iz invalid. Henc
» it could not be added to the ' "' license server.

Lésungsvorschlag 1

Flr VERICUT ab Version 7.3 wird mindestens die Version 8.5.3.35 der Lizenzserver-Software bendtigt!

Die Version ist unter anderem tber WImAdmin einsehbar.

Bitte Punkt 4.2.1 folgen

Lésungsvorschlag 2

Die Lizenz-Codes diirfen keine Leerzeichen oder Zeilenumbriiche beinhalten. Diese werden teils
automatisch beim Speichern aus Outlook eingefiigt.

Als Alternative dazu kann der Email-Text per Copy & Paste in das Lizenz-Fenster eingefiigt werden.

Beispiele flir Lizenz-Codes
Korrekt (ohne Zeilenumbriiche)

# CGTECH_LICENSE 7.3 31-Dec-2013

*E Icwal3gSoKgt8JZsJTrOE..geklrzt..88no0Bgt8JZTZXL3gSoXh33e

Fehlerhaft: (mit Zeilenumbriichen)

# CGTECH_LICENSE 7.3 31-Dec-2013
*E lcwaKsJgt8JZsJ

rOE..geklrzt..88no0
TrOE3FrpvFGjMfmdv
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7.6 Cannot talk to license server
Meldung:

Cannot talk to licence server on host “CG6326”. Server not running?

Sentinel RMS Development Kit: ErroriS5]: Cannot talk to the license server on hos

"CG63I26". Server not running??

Lésungsvorschlag 1

[Windows-Startmenii] >
[Programme/Dateien Durchsuchen]
> Suche nach ,,cmd“

Programme (2]
[RMT] auf ,cmd” > - i

[Als Administrator ausfiihren] el e 5
Offnen
B CmDust
_ ", Als Administrator ausfihren
Microsoft Ou 7.7
-Zip

Geben Sie in der Kommandozeile EX Administrator C\Windows\System32\cmd.exe - setup_license_sery

folgende Befehle ein: Microsoft Windows [Uersion 6.1.76@11]
Copyright <c>» 2080? Microsoft Corporation. Alle

cd Installationspfad License Server C:wUWindowsssystem32>cd C:~CGTech:LicenseServer

Beispiel:
cd C:\CGTech\LicenseServer
In der nun dazu gekommenen C:“Mindows“system32>cd C:\CGTech“\LicenzeServer

nachsten Zeile tragen Sie bitte
folgendes ein:

C:%CGTechs\LicenseServerisetup_license_service.bhat

setup_license_service.bat

Bestatigen Sie zwei Mal mit einer
beliebigen Taste.

Folgen Sie nun Schritt 4.3.1 der
Installations-Anleitung.

CGTech www.vericut.de support.de@cgtech.com Seite 44



http://www.cgtech.de/
mailto:support.de@cgtech.com

VERICUT Installationsanleitung

8. Weitere Hilfe

Kontaktdaten

Weitere Hilfe zu VERICUT erhalten Sie jederzeit Gber unseren Support:

CGTech GmbH
Neusser Landstr. 384
50769 Kodln

Hotline: 0221-97996-0
Fax: 0221-97996-28

support.de@cgtech.com

Weblinks
Deutschsprachige Website: www.vericut.de

Englischsprachige Website: www.cgtech.com

Aktuelle Version dieser Anleitung:

https://www.vericut.de/service-support/vericut-support.html

Hilfe-Forum

www.cgtech.com/forum
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